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Une solution simple, confortable et sécurisée pour la configuration, la gestion et la supervision.
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LANactive Manager fournit une 
solution simple, confortable et 
sécurisée pour la configuration, la 
gestion et la supervision des switches 
Nexans LANactive.

Tous les switches LANactive (FTTO, 
DICE et Industriels) peuvent être gérés 
via LANactive Manager.

Packs logiciels
LANactive Manager est disponible en 
version Stand-Alone et utilisable comme 
application de bureau pour un ou 
plusieurs utilisateurs. Cette installation 
est idéale pour les ingénieurs réseau sur 
site qui sont connectés localement.

LANactive Manager Client-Controller
LANactive Manager Client-Controller est 
un logiciel disposant d’une architecture 
client-serveur optimisée pour les grandes 
installations comprenant des centaines 
ou des milliers de switches. Il permet un 
accès simultané de différents utilisateurs, 
via un logiciel client ou une interface 
web, et prend en charge le processus 
de configuration entièrement automatisé 
Zero-Touch Configuration.

Zero-Touch Configuration
Nexans LANactive Zero-Touch 
Configuration est une façon contemporaine 
de concevoir, construire et exploiter des 
réseaux avec un minimum d‘efforts. 
L‘utilisation de LANactive Manager avec 
les switches LANactive garantit des 
réseaux flexibles et évolutifs.

Après avoir connecté un switch Nexans 
LANactive à un segment de réseau, le 
switch se connecte automatiquement à 
son Controller pour recevoir un firmware 
et une configuration, provisionnés au 
préalable.

A côté du Zero-Touch Configuration, 
LANactive Manager Client-Controller 
est utilisé comme centrale de gestion 
de logs et d’alarmes pour le réseau. Il 
collecte les informations d‘état ainsi que 
les alarmes des switches connectés, et 
peut retransmettre ces informations par 
e-mail. Les fonctions d’aide à la gestion 
quotidienne de l’infrastructure, et les 
fonctions de débogage sont optimisées 
en fonction des demandes réelles des 
clients.

LANactive Manager Client-Controller 
est disponible pour les systèmes 
d’exploitation Windows et Linux.

Version d‘essai gratuite
LANactive Manager peut être téléchargé 
depuis le portail de support Nexans 
(https://www.nexans-ans.de/support/) 
gratuitement pour des fins d‘évaluation. 

Par rapport à la version sous licence, les 
restrictions suivantes s‘appliquent :
• Écran de démarrage retardé pour 

demande de clé de licence.
• - Cinq switches maximum peuvent 

être sauvegardés dans la base de 
données.

Les licences suivantes sont disponibles : 

88301908 
LANactive Manager Single User Licence

88301909 
LANactive Manager Company Licence

88301920 
LANactive Manager Controller Licence
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LANactive Manager

Connect

Configure 

Authenticate 

Ready

Zero-Touch Configuration : Étape 1
Un nouveau switch LANactive est 
connecté au réseau.

Zero-Touch Configuration : Étape 3
LANactive Manager fournit un firmware et 
une configuration prédéfinis pour le 
nouveau switch LANactive.

Zero-Touch Configuration : Étape 2
Le switch LANactive démarre automatiquement 
la communication avec le LANactive Manager, 
puis est authentifié.

Zero-Touch Configuration : Étape 4 
Enfin, le nouveau switch LANactive est 
configuré et entièrement opérationnel.
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OFFICES 

Alsembergsesteenweg 2 b3
1501 Buizingen
Belgium

Bonnenbroicher Strasse 2-14 
41238 Mönchengladbach 
Germany

Immeuble Le Vinci
4 allée de l’Arche
92070 Paris La Défense Cedex
France

Office 1703, Jumeirah Bay Tower - X3
Jumeirah Lake Towers
PO Box 634339
Dubai
United Arab Emirates

www.nexans.com/ans


